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System obrony przed rakietami balistycznymi  
Jednym z największych zagrożeń, w obliczu których stoi dzisiaj świat, to coraz większa 
proliferacja rakiet balistycznych.  W miarę tego, jak coraz więcej krajów tworzy wyrafinowane 
projekty rakiet, rośnie także liczba rakiet zdolnych do osiągnięcia terenu Stanów Zjednoczonych. 
 

17 grudnia 2007 roku Prezydent polecił Departamentowi Obrony wdrożyć system obronny zdolny 
do przeciwdziałania zagrożeniu w bliskiej przyszłości rakietami balistycznymi naszej ojczyzny i 
rozmieszczonych sił zbrojnych, naszych sprzymierzeńców i przyjaciół. W odpowiedzi Agencja 
Obrony Antyrakietowej tworzy zintegrowany, warstwowy „system obrony przed rakietami 
balistycznymi”, który w miarę upływu czasu obejmie wszystkie trzy fazy lotu wrogiej rakiety 
balistycznej i będzie bronił przed rakietami balistycznymi o każdym zasięgu.   Długoterminowe 
rozwiązanie w zakresie obrony antyrakietowej wykorzysta wielorakie czujniki i rakiety 
przechwytujące, zintegrowane przy pomocy sieci dowodzenia, kontroli, zarządzania bitwą i 
komunikacji.  Sieć ta umożliwi czujnikom systemu obrony przed rakietami balistycznymi dzielenie 
się danymi ze śledzenia toru lotu rakiety z każdym innym składnikiem systemu.   
 
Rakiety balistyczne mają trzyfazową trajektorię lotu: fazę startu i wznoszenia, fazę środkową i fazę końcową (opadania).  
 

Faza startu i wznoszenia 
Podczas fazy startu i wznoszenia jest najtrudniej zaatakować rakietę, ponieważ okres, w którym przechwycenie rakiety jest 
możliwe, wynosi tylko od jednej do pięciu minut.  Jednakże w tej fazie najłatwiej jest wykryć i śledzić lot rakiety, ponieważ wydech 
silnika jest jasny i gorący.  Niektóre czujniki systemu obrony przed rakietami balistycznymi są w stanie szybko zidentyfikować 
rakietę wroga w trakcie jej fazy startu i wznoszenia, muszą one jednak znajdować się blisko miejsca odpalenia rakiety.   Wczesne 
wykrycie w tej fazie pozwala na szybką odpowiedź i przechwycenie na wczesnym etapie lotu, kiedy rakieta jest daleko od 
swojego celu i jest to najbardziej pożądana faza do zaatakowania rakiety.   

 

Faza środkowa 
Faza środkowa rozpoczyna się, kiedy silnik rakiety wroga dopali się i rakieta rozpoczyna lot swobodny w przestrzeni kosmicznej 
w kierunku celu.  Faza ta może trwać aż do 20 minut, pozwalając na kilka możliwości zniszczenia nadlatującej rakiety 
balistycznej poza atmosferą Ziemi.  Wszelkie szczątki pozostające po przechwyceniu rakiety spalą się w trakcie wchodzenia w 
atmosferę. 
 

Faza końcowa) 
Faza końcowa jest bardzo krótka i rozpoczyna się od momentu ponownego wejścia rakiety w atmosferę Ziemi.  Faza ta daje 
ostatnią szansę na przechwycenie rakiety, zanim głowica bojowa osiągnie cel.  Przechwytywanie głowicy bojowej w tej fazie jest 
trudne i najmniej pożądane ze wszystkich faz, ponieważ margines błędu jest niewielki, a przechwycenie rakiety nastąpi blisko jej 
zamierzonego celu.  
 

Obecnie wdrożone zdolności 
Od swojego ustanowienia na początku 2002 roku do końca 2008 roku, Agencja Obrony Antyrakietowej wdrożyła system obrony 
przed rakietami balistycznymi, zawierający następujące elementy: 
• 24 naziemne rakiety przechwytujące 
• 18 okrętów typu Aegis, zdolnych do obserwacji i śledzenia dalekiego zasięgu oraz do przechwytywania rakiet 
• Standardowe rakiety przechwytujące Missile-3 dla okrętów typu Aegis w ramach systemu obrony przed rakietami 

balistycznymi 
• Unowocześniony radar Cobra Dane na AleutachDwa unowocześnione radary wczesnego ostrzegania (w bazie lotnictwa 

wojskowego Beale w Kalifornii i w Fylingdales w Wielkiej Brytanii) Dwa ruchome radary w paśmie X 
• Morski radar pracujący w paśmie X 


